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Дане керівництво з експлуатації призначене для вивчення принципу роботи, програмування та експлуатації приладу приймально-контрольного «Оріон 8.128».

В описах та схемах прийняті наступні скорочення:

БМК 8.128 – блок мікроконтролера;

ПНШВ – пристрій нарощування шлейфів та виходів;

МНШ – модуль нарощування 8 – ми шлейфів;
МПМЕ – модуль підключення до мережі Ethernet;
МПМG – модуль підключення до мережі GSM;

МПЗЛ – модуль підключення до занятої телефонної лінії; 

КЛ-ГР – групова клавіатура;

КЛ-LCD – рідинно-кристалічна клавіатура;
ППКО – прилад приймально-контрольний охоронний;

ПЦС – пульт центрального спостереження;

ШС – шлейф сигналізації.

1  ПРИЗНАЧЕННЯ ПРИЛАДУ
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ППК «Оріон 8.128» (в подальшому  - прилад) призначений для приймання сповіщень від охоронних сповіщувачів (шлейфів сигналізації), перетворення сигналів, видачі сповіщень для безпосереднього сприйняття людиною, подальшої передачі сповіщення на ПЦС.
В приладі передбачено підключення восьми ШС до плати БМК, та можливість розширення до 128 ШС за допомогою ПНШВ та МНШ.

Прилад призначений для безперервної цілодобової роботи в приміщеннях з регульованими кліматичними умовами при відсутності прямого впливу кліматичних факторів зовнішнього середовища.

Нормальні умови:

-  температура навколишнього середовища від  +15 до +25°С;

-  відносна вологість від 30 до 80%;

-  атмосферний тиск від 86 до 107 кПа.

Граничні умови:

-  температура навколишнього середовища від  +5 до +40°С;

-  відносна вологість  до 95% при температурі +35°С.

2 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  ПРИЛАДУ 
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2.1 ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ ПРИЛАДУ
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2.1.1 Електроживлення приладу здійснюється від мережі змінного струму напругою 220В (+22В -33В) частотою 50±1 Гц.

2.1.2 Потужність, що споживається приладом в усіх режимах  роботи без підключених до нього ПНШВ, групових та рідинно-кристалічних клавіатур, а також зовнішніх світлових та звукових сповіщувачів 30ВА.
2.1.3 Резервне електроживлення приладу здійснюється від джерела постійного струму (акумулятора)напругою 10,8 – 13,2В ємністю 7А·год.

2.1.4 Струм, що споживається від резервного джерела електроживлення у всіх режимах роботи (без урахування споживання додаткових блоків, зовнішніх сповіщувачів та сповіщувачів, і режиму передачі повідомлення), не більше 200мА, а в режимі «Тривога», не більше 180мА.

2.1.5 Прилад забезпечує безперервну роботу від резервного джерела живлення з вихідною напругою від 10,6 В до  13,8 В при мінімальній робочій температурі мінус 10°С не менше 12 год., з яких не менше 3 год. в режимі «Тривога»  при максимальному навантаженні додатковими блоками.
2.1.6  Прилад забезпечує автоматичне перемикання на живлення від резервного джерела при зникненні напруги мережі 220 В 50 Гц і зворотне перемикання при відновленні мережі без видачі помилкового повідомлення «Тривога».

2.1.7 При зниженні напруги живлення  до 11,2  В – 10,8 В прилад передає на ПЦС повідомлення «Акумулятор розряджений» .

 2.1.8 У приладі вбудований блок захисту акумулятора від глибокого розряду, що відключає акумулятор при зниженні напруги джерела до 10,5 В – 10,6 В.
2.2 ОСНОВНІ РЕЖИМИ РОБОТИ
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Режими роботи приладу задаються при програмуванні енергонезалежної пам'яті згідно розділу 7. Керування приладом з допомогою виносних клавіатур та ключів Touch Memory.

Основні режими роботи та умови їхнього формування  наведені в таблиці 1.  
Таблиця 1 – Основні режими роботи
	Режими роботи
	Умови формування
	Стан оповіщувачів
	Стан

виходів «Відкритий колектор»

та реле

	
	
	Мережа
	Акумулятор
	Охорона
	Втручання
	Несправність
	Вимкнення
	Лінія
	Сирена
	

	1 Черговий режим (під охороною)
	2,41<Rшс<3,60

кОм
	+
	+
	З+*
	-
	-
	-
	При передачі сповіщень на  ПЦС
	-
	В залежності від встановленого режиму

	2 Тривога обрив(ШС під охороною)
	Rшс>4,2 кОм
	+
	+
	Ч   1-0,5*
	-
	-
	-
	
	+3с
	

	3. Тривога замикання (ШС під охороною)
	Rшс<2,11 кОм
	+
	+
	Ч   1-0,5*
	-
	-
	-
	
	+3с
	

	4 Черговий режим (знято з охороною)
	2,41<Rшс<3,60

кОм
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	
	-
	

	5 Тривога замикання (ШС знято з охорони)
	Rшс>4,2 кОм
	+
	+
	Ч   1-0,5*
	-
	-
	-
	
	-
	

	6 Тривога обрив(ШС знято з охорони)
	Rшс>4,2 кОм
	+
	+
	Ч   1-0,5
	-
	-
	-
	
	-
	

	7. Відкритий корпус приладу (Клавіатури)
	Спрацювання тапмера
	+
	+
	«»
	Ч   1-0,5
	-
	-
	
	+5с
	

	8. Відлік часу на вихід
	Постановка під охорону ШС вхідні двері
	+
	+
	З  

 1-0,5
	-
	-
	-
	
	-
	

	9. Відлік часу на вхід
	Порушення ШС «Вхідні двері»
	+
	+
	Ч

1-0,5
	-
	-
	-
	
	+

1-0.5
	

	10. Програмування
	Вхід в третій рівень
	-
	-
	З  

 1-0,5
	-
	-
	-
	
	-
	

	11. Відсутність 220В
	Відсутність напруги мережі 220В
	Ж  

 1-0,5
	+
	«»
	-
	Ж  

 1-0,5
	-
	
	-
	

	12.  Акумулятор розряджений (відсутній)
	Напруга на клемах акумулятора нижче 10.8В
	+
	Ж  

 1-0,5
	«»
	-
	Ж  

 1-0,5
	-
	
	+5с
	

	13.  КЗ сирени,     Пвих
	Коротке замикання виходів зовнішньої сирени та  Пвих
	+
	+
	«»
	-
	+
	-
	
	+5с
	

	14. Постановка з несправністю
	Відключення несправностей
	+
	+
	+
	-
	Ж+
	Ж+
	
	-
	


* - в залежності від налаштувань клавіатури
1. «+» - Світлодіод, сирена ввімкненні.

2. «-» - Світлодіод, сирена ввімкненні.

3.  «» - Світлодіод, сирена залишаються в попередньому стані.

4. X-Y – періодичне ввімкнення з періодом X, тривалістю Y секунд.

5. + Xс. – сирена вмикається на час X.

6. Ч – індикатор світиться червоним кольором, З – індикатор світиться зеленим кольором, Ж – індикатор світиться жовтим кольором.

Таблиця 2 – Перелік повідомлень і команд протоколу «Мост»

	Найменування повідомлення (команди)
	Команда
	Повідомлення
	Умови формування повідомлення

(опис команди)

	1 Повідомлення від ППКО
	
	 
	

	1.1 Зв'язок із приладом порушений
	
	+
	Зв'язок між приладом і ПЦС відсутній більше10 с

	1.2 Зв'язок із приладом відновлений
	
	+
	Поновлення зв'язку між приладом і ПЦС на час не менше 10 с

	1.3 Криптозахист ППК порушений
	
	+
	Криптокоди приладу й ПЦС не збігаються

	1.4 Криптозахист ППК відновлений
	
	+
	Зроблено синхронізацію криптозахисту між приладом і ПЦС

	1.5 Помилка обміну даними
	
	+
	Контрольна сума не збігається з розрахункової

	1.6 Зміна стану охоронюваних зон
	
	
	

	1.6. 1 Тривога замикання № ШС
	
	+
	Опір ШС менше 2,11 кОм


	1.6. 2 Тривога обриву № ШС
	
	+
	Опір ШС більше 4,20 кОм

	1.6. 3 Норма № ШС
	
	+
	Опір  охоронного ШС перебуває в межах від 2,41 кОм до 3,60 кОм

	1.7 Втручання
	
	
	

	1.7. 1 Втручання в прилад
	
	+
	Активування пристроїв контролю втручання  в прилад

	1.7. 3 Втручання в клавіатуру
	
	+
	Активування пристроїв втручання в клавіатуру

	1.7. 4 Втручання в клавіатуру  через відсутність обміну
	
	+
	Обрив лінії зв'язку із клавіатурою

	1.7. 5 Блокування клавіатури після підбора кодів
	
	+
	Чотириразовий набір неправильного коду доступу

	1.8 Зміна стану джерела живлення
	
	
	

	1.8.1 Немає напруги електромережі (220В), параметри акумулятора в нормі
	
	+
	Відсутність мережі 220 В більше  15 с

	1.8.2 Є напруга електромережі (220В)
	
	+
	Відновлення мережі 220 В

	1.8. 3 Параметри акумулятора не в нормі
	
	+
	Напруга на клемах акумулятора  менше (10,8±0,2) В більше  10 с.

	1.8. 4 Параметри акумулятора  в нормі
	
	+
	Напруга на клемах акумулятора  в нормі    (12±0,2) В 

	1.8. 5 Акумулятор  відсутній
	
	+
	Акумулятор не підключений до приладу.


Продовження таблиці 2

	Найменування повідомлення (команди)

	Команда
	Повідомлення
	Умови формування повідомлення

(опис команди)


	 2.0 Несправність виходу сповіщувачів
	
	+
	Обрив або замикання виходу СИР

	2.1 Здійснено дію з 2-го рівня доступу
	
	
	

	2.1.1 Взяття № ШС під охорону
	
	+
	№ ШС узято під охорону користувачем

	2.1.2 Зняття № ШС із охорони
	
	+
	№ ШС знято з охорони користувачем

	2.2 Зміна стану охоронюваних зон під примусом
	
	+
	Набір першої цифри коду доступу на одиницю більше

	2.3 Зроблено дію з 2-го рівня доступу. Зміна коду доступу
	
	+
	Зміна коду доступу користувачем

	2.4 Зроблено дію з 2-го рівня доступу. Зміна стану керованих виходів
	
	
	

	 2.4.1 Включення/виключення РЕЛ1.
	
	+
	Зміна стану реле РЕЛ1 користувачем

	 2.4.1 Включення/виключення РЕЛ2
	
	+
	Зміна стану реле РЕЛ2 користувачем

	2.3 Постановка під охорону автоматична (наприклад, що самовідновлюється ШС)
	
	+
	Формується при постановці під охорону що самовідновлюється ШС

	2.4 Постановка під охорону  № ШС із ПЦС
	
	+
	Формується при постановці під охорону ШС із ПЦС

	2.5 Вхід на 3-ій рівень доступу
	
	+
	Формується при наборі коду 3-го рівня доступу


	 2.6 Вихід з 3-го рівня доступу
	
	+
	Формується при виході з 3-го рівня доступу

	3. Команди для ППК
	
	
	

	3.1 Комплексне опитування приладу 
	+
	
	Прилад передає поточного приладу

	3.2 Поставити під охорону охоронні зони
	+
	
	Узяття під охорону охоронних ШС із ПЦС

	3.5 Змінити стан керованих виходів
	+
	
	Зміна стану виходів «Відкритий колектор» та реле, що знаходяться в режимі «керування»


2.2 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.3.1 Основні технічні характеристики  приладу наведені в таблиці 3.

Таблиця 3 - Основні технічні характеристики  приладу
	Найменування параметра
	Значення

	1 Інформаційна ємність (кількість ШС), од.
	до 128

	2 Інформативність, од. не менш (протокол «Мост»)
	63

	5 Реакція на розрив шлейфа, мс, більше
	70

	6 Кількість програмованих шлейфів у  групі
	До 128

	7 Керування приладом
	Клавіатура(и)  КЛ ГР, КЛ – LCD, ключі Touch Memory

	8 Кількість груп, не більше
	128

	9 Протоколи роботи приладу
	«Мост»

	10 Точність установки часу на вхід/вихід, часу пам'яті тривоги, час звучання сирени, сек.. 
	±8

	11 Параметри шлейфа:

1) опір проводів шлейфа, Ом, не більше:

2) опір витоку між проводами й кожним проводом і землею, не менш, МОм:

3) опір  виносного резистора, кОм.
	470

20

3±1%

	12 Величина напруги в шлейфі в черговому режимі, В
	8 – 12 

	13 Величина струму в шлейфі в черговому режимі, мА
	 2,5 – 5 

	14 Комутація реле 

- струм, А, не менш

- напруга, В, не менш  
	0,3

72

	15 Тривалість повідомлення про тривогу, сек., не менше
	2

	16 Час технічної готовності, сек., не більше
	5



	17 Струм, що комутується через виходи ВК,мА, не більше
	50

	18 Струм для живлення сповіщувачів, сумарний по виходах “+12В”,  “ПВЫХ”, мА, не більше 
	350

	19 Струм для живлення сирени по виходу “СИР”, мА, не більше 
	500

	20 Струм для живлення виносних світлодіодів “ПОДТ1”, “ПОДТ2”,  мА, не більше
	5

	21 Довжина лінії зв'язку із клавіатурою м, не більше
	1000

	22 Довжина лінії зв’язку із зчитувачем touch memory м, не більше 
	50(проводом ТРП)

	22 Габаритні розміри, мм, не більше 

-ППК «Оріон 8.128», ПНШВ 

-клавіатури КЛ – ГР
- клавіатура КЛ-LCD
	281х226х82

125х93х33

27x151x102

	23 Маса (без акумулятора), кг, не більше

-приладу

-клавіатури КЛ-ГР, КЛ-LCD
	1,6

0,60

	24 Середній наробіток на відмову приладу, год, не менш 
	20000

	25 Середній час відновлення працездатності приладу, год, не більше 
	0,5

	26 Середній термін служби, років, не менш  
	10


3 КОМПЛЕКТНІСТЬ

   Після розпаковування приладу необхідно:

· провести його зовнішній огляд і переконатися у відсутності механічних ушкоджень;

· перевірити комплектність, що повинна відповідати п.2 ААБВ.425511.006 ПС (паспорт на прилад).
4 БУДОВА ТА ПРИНЦИП РОБОТИ

4.1 ППК «Оріон 8.128» – призначений для прийому, та обробки інформації від підключених до нього зовнішніх пристроїв, передачі команд управління на дані пристрої, а також обміну інформацією з ПЦС. Структурна схема  ППК показана на рисунку А1.
ПНШВ – призначений для підключення до ППК  «Оріон 8.128» додаткових ШС (до восьми) та виходів «Відкритий колектор» (до чотирьох). Кожний ПНШВ має також роз’єми   для підключення зчитувача ключів Touch Memory, двох світлодіодів «ПОДТВЕРЖДЕНИЕ», сирени та роз’єм  для підключення МНШ. Структурна схеми ПНШВ  показана на рисунку А2.
МНШ – призначений для додаткового підключення восьми ШС до БМК або ПНШВ.

Групова клавіатура – призначена для постановки/зняття групи ШС, а також зміни коду користувача. До групової клавіатури можна  підключити два ШС, виносний світлодіод та зчитувач ключів Touch Memory. 
Рідинно-кристалічна клавіатура призначена для зміни конфігурації приладу, призначення та зміни коду доступу адміністратора приладу та коду доступу до третього рівня. Рідинно-кристалічна клавіатура має можливість підключення двох ШС та двох керованих пристроїв через виходи «Відкритий колектор». Кожна клавіатура, як групова так і рідинно-кристалічна має свій порядковий номер що призначається за допомогою DIP – перемикачів які встановленні з задньої сторони плати (більш детально про призначення номера клавіатурі, описано в розділі 7.6). Зовнішній вигляд рідинно-кристалічної клавіатури показано на рисунку 4.1
[image: image1.png]CEITRAOA AP Knasilwi Hagirauji

~
______ e =

0T0ToTTeTo TG o

MMKO "OPIOH 8.128"
01/01/12 00:01
+25C
TOB "CBI"

[Ouncnenen .-

v





Рисунок 4.1 – Зовнішній вигляд рідинно-кристалічної клавіатури


Схема підключення клавіатур до БМК показана в  додатку В

УВАГА!!! НЕ ВСТАНОВЛЮЙТЕ РІДКОКРИСТАЛІЧНУ КЛАВІАТУРУ БІЛЯ ДЖЕРЕЛ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ЗАВАД!!!

МПМЕ – призначений для передачі даних в каналі Ethernet.
МПМG – призначений для передачі даних в каналі GSM.
МПЗЛ – призначений для передачі даних по зайнятій телефонній  лінії.
4.2 Програмування  приладу здійснюється за допомогою першої клавіатури КЛ-LCD, та будь якої іншої клавіатури КЛ-LCD якій дозволено вхід в третій рівень.
4.3 У робочому режимі прилад вимірює опір шлейфів, і залежно від результату вимірювання формує повідомлення  на ПЦС про стан ШС, вмикає/вимикає світлові й звукові оповіщувачі, або залишається в черговому режимі.

4.4 Постановка та зняття приладу з охорони здійснюється за допомогою клавіатур КЛ-ГР, КЛ-LCD та ключів Touch Memory.
 5 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

5.1
При установці й експлуатації приладу обслуговуючому персоналу необхідно керуватися "Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів" й "Правилами техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів".

5.2
Варто пам'ятати, що в робочому стані приладу до клем "Сеть 220В, 50Гц " підводиться небезпечна для життя напруга.

5.3
Установку, зняття й ремонт приладу необхідно робити при виключеній напрузі живлення.

5.4
Роботи з установки, зняттю й ремонту приладу повинні проводитися працівниками, що мають кваліфікаційну групу по техніці безпеки не нижче IV.

5.5
Монтажні роботи із приладом дозволяється проводити електроінструментом з робочою напругою не вище 42 В, потужністю не більше 40 Вт, що має справну ізоляцію струмоведучих частин.

5.6 При виконанні робіт слід дотримуватися правил пожежної безпеки.
5.7 Прилад відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.

Увага! Перед ввімкненням приладу до мережі змінного струпу ~220В 50Гц, прилад обов’язково ЗАЗЕМЛИТИ!!!

6 ПІДГОТОВКА ПРИЛАДУ ДО РОБОТИ

Перед установкою й експлуатацією приладу необхідно вивчити керівництво з експлуатації.
Конструкція приладу забезпечує можливість його використання в настінному розташуванні. В основі корпусу приладу є отвори для кріплення шурупами.

Електричні  з’єднання при установці зробити у відповідності із схемою електричною підключення (додаток А).

Підключити кінцеві резистори і сповіщувачів в шлейф сигналізації згідно рисунку 6.1.
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Рисунок 6.1 –  Схеми підключення сповіщувачів; Rок – кінцевий резистор 3кОм±1%.
При необхідності керування приладом за допомогою ключів Touch Memory підключити зчитувач до приладу згідно рисунку А.1 додатку А. Прилад працює із ключами сімейства DS1990A виробництва MAXIM (DALLAS Semiconductor).(Підключення зчитувача Touch Memory бажано проводити за допомогою кебеля ТРП, максимальна відстань від ППК до зчитувача при використанні проводу даного типу – 25-30м)

· Увага! Введення проводів у корпус варто здійснювати через ізоляційні деталі.

· Увага! При підключенні резервного акумулятора  до приладу напруга акумулятора відразу ж забезпечує працездатність приладу. Миготіння індикатора «Мережа» вказує на відсутність напруги мережі 220В 50Гц.

6.7 Зробити повернення до заводських установок згідно розділу 7.1. Здійснити програмування приладу згідно розділу 7. 

6.8 
Зробити перевірку працездатності приладу, тобто переконатися, що він забезпечує:

- постановку/зняття приладу з охорони введенням зареєстрованого чотиризначного коду доступу й [#];

- перехід в "Черговий режим" кожного ШС охорони;

- видачу повідомлення  "Тривога" як при обриві, так і при короткому замиканні кожного охоронного  ШС;

-   працездатність від акумулятора.

 7 ПРОГРАМУВАННЯ ПРИЛАДУ


7.1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ


Програмування приладу здійснюється за допомогою виносної рідинно-кристалічної клавіатури.

В приладі передбачено два режими налаштувань: режим інсталятора (третій рівень доступу) та режим адміністратора.

В першому режимі здійснюється програмування конфігурації приладу.

В другому режимі здійснюється призначення кодів та рівнів доступу для користувачів приладу, перегляд поточних тривог та несправностей а також перегляд журналу подій.

Для програмування заводських установок необхідно: 

- відключити прилад від мережі 220В, відкрити прилад і зняти клеми акумулятора із приладу;

- встановити джампер на штировому з'єднувачі JMP1 на БМК-8.128 у положення «ЗАВ» - програмування заводських установок;

- подати напругу живлення на прилад. Через 5 секунд після подачі напруги живлення в енергонезалежну пам'ять будуть прописані заводські установки;

7.2 ЗМІНА КОНФІГУРАЦІЇ ПРИЛАДУ


Для зміни конфігурації приладу необхідно увійти в  третій  рівень доступу, меню «Сервіс», для чого  ввести код інсталятора (по заводським налаштуванням 1604), та натиснути клавішу [image: image3.png]


. Зміна налаштувань можлива лише для тих ШС, які не знаходяться  під охороною на момент налаштування приладу.
Після введення коду доступу на дисплеї з’явиться  меню СЕРВІС (рис 7.1). Меню СЕРВІС включає в себе наступні підменю:

1. – Групи.

2. ​– Шлейфи.

3. – Виходи.

4. – Клавіатури.

5. – Модулі.

6. – Комунікатори.

7. – Спец. Параметри. 

8. – Часові параметри

Вибір необхідного підменю або секції здійснюється за допомогою клавіш [image: image4.png]


 та [image: image5.png]


 , вхід в секцію –  клавішею [image: image6.png]


, вихід із секції  [image: image7.png]


. 
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Рисунок 7.1 - Меню 3-го рівня доступу

7.3 ПІДМЕНЮ «ГРУПИ»


В даному підменю здійснюється розподіл ШС по групах. Максимальна кількість груп – 128. Вибір групи здійснюється за допомогою клавіш [image: image9.png]


 та [image: image10.png]


 , вхід до меню вибраної групи -  кнопкою [image: image11.png]


, вихід до попереднього меню – кнопкою[image: image12.png]


.
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Рисунок 7.2 - Підменю «Групи»

Меню кожної групи включає в себе наступні секції:

1) Розподілення ШС

2) ШС вхідні двері

3) ШС коридор

4) ШС тривожна кнопка

5) ШС цілодобові

6) ШС з обмеженим часом пам'яті тривоги

7) Затримка на вихід

8) Затримка на вхід ПЦН

9) Затримка на вхід СИРЕНА

7.3.1 СЕКЦІЯ РОЗПОДІЛЕННЯ ШС


В даній секції здійснюється розподілення ШС до вибраної групи. Для того щоб включити/виключити ШС до/із групи необхідно за допомогою клавіш [image: image14.png]


, [image: image15.png]


, [image: image16.png]


 та [image: image17.png]


, вибрати необхідний ШС, номер вибраного ШС відображається внизу рідинно-кристалічного дисплея, та включити/виключити вибраний ШС до/із групи натиснувши на клавішу [image: image18.png]


, ШС що входять в групу будуть відображатись у вигляді зафарбованих прямокутників. Для виходу із секції «Розподілення ШС» із збереженням введених налаштувань натисніть [image: image19.png]


, без збереження налаштувань  - [image: image20.png]


.
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Рисунок 7.3 - Секція «Розподілення ШС»

7.3.2 СЕКЦІЯ «ШС ВХІДНІ ДВЕРІ»


Дані ШС використовуються для охорони дверей входу/ виходу. Ці ШС можна порушувати під час затримки на вихід без подальшого спрацювання оповіщувачів та передачі повідомлення на ПЦС (час затримки програмується в секції 7.3.8). Якщо по завершенню часу затримки даний тип ШС буде порушений, то прилад не перейде до режиму «Охорона». При розкритті приміщення,  порушення даного типу ШС не призведе до спрацювання оповіщувачів та передачі повідомлення на ПЦС, а прилад почне відлік часу затримки на вхід. По завершенні цього часу, якщо не було здійснено зняття з-під охорони об’єкту вмикаються звукові та світлові оповіщувачі, а на ПЦС передається сповіщення про порушення ШС.  Для того щоб назначити ШС як ШС «Вхідні двері» необхідно за допомогою кнопок [image: image22.png]


, [image: image23.png]


, [image: image24.png]


 та [image: image25.png]


, вибрати необхідний ШС, номер вибраного ШС відображується в нижньому рядку рідинно-кристалічного дисплею, та натиснути на кнопку [image: image26.png]


, ШС що призначені як ШС «Вхідні двері» відображаються у вигляді зафарбованих прямокутників. Для виходу із секції «Вхідні двері» із збереженням введених налаштувань натисніть [image: image27.png]


, без збереження налаштувань  - [image: image28.png]


. 
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Рисунок 7.4 - Секція «ШС Вхідні двері»

7.3.3 СЕКЦІЯ «ШС КОРИДОР»


Якщо даний тип ШС був порушений під час затримки на вхід (відраховується з моменту порушення ШС вхідні двері), то звукові та світлові оповіщувачі не вмикаються, а сповіщення про тривогу на ПЦН не передається. Порушення такого ШС до початку відліку затримки на вхід викличе негайне спрацювання сповіщувачів та передачі повідомлення про порушення ШС на ПЦС. Дані ШС ставляться під охорону разом із ШС «Вхідні двері» . Призначення ШС як ШС «Коридор» у складі вибраної групи здійснюється аналогічно призначенню ШС «Вхідні двері».
7.3.4 СЕКЦІЯ «ШС ТРИВОЖНА КНОПКА»


При переході ШС «Тривожна кнопка» в режим «Тривога»  звукові оповіщувачі не вмикаються .Зняття таких ШС з охорони неможливе, а скидання даного типу ШС здійснюється постановкою під охорону  групи  в якій  він знаходиться. Призначення ШС як ШС «Тривожна кнопка» у складі вибраної групи здійснюється аналогічно призначенню ШС «Вхідні двері». 

7.3.5 СЕКЦІЯ «ШС ЦІЛОДОБОВІ»


ШС «Цілодобові» не знімаються з режиму охорона. Відрізняються від ШС «Тривожна кнопка» тим, що при їх спрацюванні включається сирена й мигають світлодіодні індикатори (голосна тривога). При тривозі на ПЦС,  передається тривожне повідомлення.
Ці ШС неможливо зняти з охорони. При спрацюванні їх можна переустановити кодом доступу. 
Призначення ШС як ШС «Тривожна кнопка» у складі вибраної групи здійснюється аналогічно призначенню ШС «Вхідні двері». 

 7.3.6 СЕКЦІЯ «ШС З ОБЕЖЕНИМ ЧАСОМ ПАМ'ЯТІ ТРИВОГИ»


ШС із обмеженим часом пам'яті повідомлення Тривога автоматично переустановлюються в режим охорона після закінчення часу пам'яті тривоги за умови, що ШС даного типу повернулися в черговий режим (самовідновлювальні ШС), при цьому на пульт ПЦС передається повідомлення про порушення та відновлення ШС з обмеженим часом пам'яті тривоги. ШС з обмеженим часом пам'яті тривоги може бути призначений будь-який ШС що знаходиться в складі обраної групи. Призначення ШС як ШС «З обмеженим часом пам'яті тривоги» у складі вибраної групи здійснюється аналогічно призначенню ШС «Вхідні двері». 

7.3.7 СЕКЦІЯ «ЗАТРИМКА НА ВИХІД»


В секції встановлюється час, що надається користувачеві для того щоб покинути приміщення, при постановці об’єкту під охорону. По завершенню даного часу. за умови що всі ШС зібрані, прилад переходить до режиму «Охорона». Час затримки встановлюється в межах від 1 до 99с. 

Для того щоб встановити час затримки на вихід необхідно в даній секції ввести потрібне значення часу затримки та натиснути [image: image30.png]


, для повернення в попереднє меню натиснути [image: image31.png]


.

7.3.8  СЕКЦІЯ «ЗАТРИМКА НА ВХІД ПЦС»


При порушенні ШС «Вхідні двері» починається відлік часу затримки на вхід ПЦС протягом якого необхідно зняти об’єкт з охорони ввівши код доступу. Якщо по завершенню часу затримки на вхід ПЦС, об’єкт не буде знятий з охорони, то на пульт ПЦС буде передано тривожне повідомлення а також увімкнуться зовнішні оповіщувачі. Час затримки на вхід ПЦС встановлюється в межах від 1 до 99с.

Для того щоб встановити час затримки на вихід необхідно в даній секції ввести потрібне значення часу затримки та натиснути [image: image32.png]


, для повернення в попереднє меню натиснути [image: image33.png]


.

7.3.9  СЕКЦІЯ «ЗАТРИМКА НА ВХІД СИРЕНА»


При порушенні ШС «Вхідні двері» починається відлік часу затримки на вхід ПЦС протягом якого необхідно зняти об’єкт з охорони ввівши код доступу. Якщо по завершенню часу затримки на вхід СИРЕНА, об’єкт не буде знятий з охорони, то вмикається внутрішня сирена. Необхідно встановлювати час затримки на вхід СИРЕНА меншим часу затримки на вхід ПЦС.

Для того щоб встановити час затримки на вихід необхідно в даній секції ввести потрібне значення часу затримки та натиснути [image: image34.png]


, для повернення в попереднє меню натиснути [image: image35.png]


.

 7.4 ПІДМЕНЮ ШЛЕЙФИ


Дане підменю призначене для перегляду поточного стану ШС (норма, замикання, обрив), а також призначення таких ШС як «Тривожна кнопка», «Цілодобові» та «З обмеженим часом пам'яті тривоги» як в складі так і поза будь-якою з груп.

Підменю шлейфи включає в себе наступні секції:

1) Поточний стан;

2) ШС із затримкою;

3) ШС вхідні дівері;

4) ШС коридор;

5) ШС тривожна кнопка;

6) ШС цілодобові;

7) ШС з обмеженим часом пам'яті тривоги.

7.4.1 СЕКЦІЯ «ПОТОЧНИЙ СТАН»


Дана секція призначена для перегляду поточного стану всіх ШС. На дисплеї одночасно може відображатися 32 ШС по 16 ШС в рядку. Стан ШС позначається наступним чином:

Н – ШС в нормі, опір ШС знаходиться в межах від 2.41 до 3.60  кОм.

З – ШС замкнутий, опір ШС менше 2.11 кОм.

Р – ШС розімкнуто, опір ШС більше 4.20 кОм.
О – ШС під охороною.

Т – ШС в тривозі.
При вході в дану секцію на дисплеї відображається стан ШС з 1-го та 32-й (з 1-го по 16-й в другому рядку, та з 17-го по 32-й в третьому  рядку). Для перегляду решти ШС натискайте кнопки [image: image36.png]


 та  [image: image37.png]



[image: image38.png]HasBa cekull

coron: 18 =

IC posiMKHYTi

LIC B

7 WNEN® NOO7

Homep BuBpaHoro LWC





Рисунок 7.5 - Меню «Поточний стан»
7.4.2 СЕКЦІЯ «ШС З ЗАТРИМКОЮ»


В даній секції можна переглянути які із ШС являються ШС із затримкою (ШС «Вхідні двері» ШС «Коридор» ). На дисплеї такі ШС відображуються у вигляді чорних прямокутників, інші типи ШС та ШС які не задіяні відображаються у вигляді крапок.
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Рисунок 7.6 - Секція «ШС з затримкою»
7.4.3 СЕКЦІЯ «ШС ВХІДНІ ДВЕРІ»


В даній секції можна переглянути які із ШС являються ШС «Вхідні двері». На дисплеї такі ШС відображуються у вигляді чорних прямокутників, інші типи ШС та ШС які не задіяні відображаються у вигляді крапок.

7.4.4 СЕКЦІЯ «КОРИДОР»


В даній секції можна переглянути які із ШС являються ШС «Коридор». На дисплеї такі ШС відображуються у вигляді чорних прямокутників, інші типи ШС та ШС які не задіяні відображаються у вигляді точок.

7.4.5 СЕКЦІЯ «ШС ТРИВОЖНА КНОПКА»


В даній секції можна переглянути наявні ШС «Тривожна кнопка» , а також назначити незайняті ШС, як ШС «Тривожна кнопка», як в складі однієї з груп так і окремо.

Для того щоб назначити ШС як ШС «Тривожна кнопка» необхідно за допомогою кнопок [image: image40.png]


, [image: image41.png]


, [image: image42.png]


 та [image: image43.png]


, вибрати необхідний ШС, номер вибраного ШС відображується в нижньому рядку рідинно-кристалічного дисплею, та натиснути на кнопку [image: image44.png]


, ШС що призначені як ШС «Тривожна кнопка» відображаються у вигляді зафарбованих прямокутників, ШС які не доступні для зміни відображаються у вигляді крапок. Для виходу із секції «Тривожна кнопка» із збереженням введених налаштувань натисніть [image: image45.png]


, без збереження налаштувань  - [image: image46.png]


. 
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Рисунок 7.7 - Секція «ШС тривожна кнопка»

7.4.6 СЕКЦІЯ «ШС ЦІЛОДОБОВІ»


В даній секції можна переглянути наявні ШС «Цілодобові» , а також назначити незайняті ШС, як ШС «Цілодобові», як в складі однієї з груп так і окремо. Призначення ШС здійснюється аналогічно пункту 7.4.5
7.4.7 СЕКЦІЯ «З ОБМЕЖЕНИМ ЧАСОМ ПАМ'ЯТІ ТРИВОГИ»


В даній секції можна переглянути наявні ШС «З обмеженим часом пам'яті тривоги» , а також назначити незайняті ШС, як ШС «З обмеженим часом пам'яті тривоги», як в складі однієї з груп так і окремо. Призначення ШС здійснюється аналогічно пункту 7.4.5
7.5 ПІДМЕНЮ «ВИХОДИ»

Підменю «Виходи» призначене для встановлення режимів роботи виходів та розподілення ШС на виходи. 

Виходи №001 та №002 є релейними виходами БМК, виходи №003-№006 є виходами «Відкритий колектор» БМК. Номери даних виходів не змінюються.
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Рисунок 7.8 - Підменю «Виходи»

Меню кожного виходу включає в себе наступні секції:

1) Режим роботи;

2) Розподілення ШС.

7.5.1 СЕКЦІЯ «РЕЖИМ РОБОТИ»


В даній секції встановлюється режим роботи виходу. Всього доступно чотири  режими роботи виходів:

 - «Охоронний» режим – в даному режимі, якщо ШС що розподіленні на вихід (реле) знаходяться під охороною, то вихід «Відкритий колектор» переходить у відкритий стан (на обмотку реле подана напруга), якщо ШС знято з охорони, то вихід «Відкритий колектор» переходить у закритий стан (напругу з обмотки реле знято)

 - Режим «Тривога» - в даному режимі, при порушенні ШС,  що знаходяться під охороною, вихід «Відкритий колектор» переходить у відкритий стан (на обмотку реле подана напруга), в черговому режимі  вихід «Відкритий колектор» знаходиться у  закритому стані (напруга з обмотки реле знята)

 - Режим «Керування»  - в даному режимі виходами «Відкритий колектор» , реле можна керувати за допомогою клавіатур або ключів Touch Memory.
· Режим «Підтвердження»  - в даному режимі вихід відкритий (ввімкнений) якщо ШС, що розподіленні на нього знаходяться під охороною та в нормі (2,41<Rшс<3,60 кОм),  а під час затримки на вхід/вихід, та при тривозі  змінює свій стан періодом 1с. 
 Для вибору режиму роботи виходу або реле, необхідно в підменю «Виходи»  із списку  за допомогою клавіш [image: image49.png]


 [image: image50.png]


 обрати необхідний вихід та натиснути клавішу [image: image51.png]


. Далі увійти в секцію «Режим роботи» за допомогою клавіш [image: image52.png]


 [image: image53.png]


 обрати необхідний режим та натиснути клавішу [image: image54.png]


.  
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Рисунок 7.9 - Секція «Режим роботи»

7.5.2 СЕКЦІЯ «РОЗПОДІЛЕННЯ ШС»


В секції на виходи «Відкритий колектор»  та реле назначаються  ШС роботу яких будуть  опрацьовувати  обрані виходи. Для того щоб назначити ШС до обраного виходу потрібно увійти в секцію «Розподілення ШС», за допомогою клавіш [image: image56.png]


 [image: image57.png]


 [image: image58.png]


 та [image: image59.png]


, вибрати номер ШС який потрібно назначити  до виходу та натиснути [image: image60.png]


. 

Для виходу із секції «Вхідні двері» із збереженням введених налаштувань натисніть [image: image61.png]


, без збереження налаштувань  - [image: image62.png]


. 
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Рисунок 7.10 - Секція «Розподілення ШС»

7.6 ПІДМЕНЮ «КЛАВІАТУРИ»

Дане підменю призначене для приписування до БМК групових та рідинно-кристалічних клавіатур. Всього можливо приписати 15 клавіатур в будь-якій комбінації(LCD клавіатур не більше 8). Кожній із клавіатур приписується свій порядковий номер, від 1 до 15. Для того щоб призначити клавіатурі порядковий номер необхідно на DIP - перемикачі, що розміщений на задній стороні плати клавіатури встановити порядковий номер у двійковому коді, при цьому логічній одиниці відповідає стан перемикача в положенні “ON”.
Таблиця 4 - Залежність номеру клавіатури від положення DIP - перемикачів.
	Положення перемикачів
	№ клавіатури

	1
	2
	3
	4
	

	ON
	OFF
	OFF
	OFF
	1

	OFF
	ON
	OFF
	OFF
	2

	ON
	ON
	OFF
	OFF
	3

	OFF
	OFF
	ON
	OFF
	4

	ON
	OFF
	ON
	OFF
	5

	OFF
	ON
	ON
	OFF
	6

	ON
	ON
	ON
	OFF
	7

	OFF
	OFF
	OFF
	ON
	8

	ON
	OFF
	OFF
	ON
	9

	OFF
	ON
	OFF
	ON
	10

	ON
	ON
	OFF
	ON
	11

	OFF
	OFF
	ON
	ON
	12

	ON
	OFF
	ON
	ON
	13

	OFF
	ON
	ON
	ON
	14

	ON
	ON
	ON
	ON
	15


* - для LCD – клавіатур перемикач встановлюється інверсно
[image: image64.png]



Рисунок 7.11 - DIP – перемикачі (перемикачі 1 та 4 в положенні логічної одиниці «ON»,  перемикачі 2 та 3 в положенні логічного нуля)

Підменю «Клавіатури» являє список клавіатур. Якщо клавіатура підключена до БМК та ввімкнена, її назва буде відображатися на дисплеї. Якщо клавіатура вимкнена на дисплеї навпроти порядкового номеру клавіатури буде відображатися «НЕМАЄ», незалежно від наявності клавіатури. Вмикання клавіатури відбувається у секції «ВВІМКНЕННЯ».

 Порядковий номер клавіатури, що відображається на дисплеї відповідає номеру встановленому номеру на DIP – перемикачі даної клавіатури. Вибір необхідної клавіатури здійснюється за допомогою клавіш [image: image65.png]


 та [image: image66.png]


 , вхід до меню вибраної клавіатури -  кнопкою [image: image67.png]


, вихід до попереднього меню – кнопкою[image: image68.png]


.
Mеню кожної клавіатури включає в себе наступні секції:

1) Ввімкнення;

2) Інформація;

3) Шлейфи;

4) Виходи;

5) Контроль охорони ШС

6) Зумер вхід/вихід

7.6.1 СЕКЦІЯ «ВВІМКНЕННЯ»


Після призначення клавіатурі порядкового номеру та підключення її до БМК, клавіатуру необхідно ввімкнути. Для цього необхідно  зайти в підменю «Клавіатури», за допомогою клавіш [image: image69.png]


 та [image: image70.png]


 вибрати необхідний номер клавіатури та натиснути кнопку [image: image71.png]


. Далі зайти в секцію «Ввімкнення» та натиснути  [image: image72.png]


. Для підтвердження включення клавіатури та повернення в меню натиснути  [image: image73.png]


. Якщо клавіатура справна та правильно підключена в підменю «Клавіатури» навпроти порядкового номеру клавіатури буде написано «Клавіатура №ХХ», в протилежному випадку буде написано «Нема зв’язку».
7.6.2 СЕКЦІЯ «ІНФОРМАЦІЯ»


В даній секцій можна переглянути версію та дату випуску програмного забезпечення клавіатури.

7.6.3 СЕКЦІЯ «ШС»


Кожна клавіатура, як групова так і рідинно-кристалічна має два виходи ШС. Ці ШС можуть мати номери від 97 до 128, при цьому номери ШС призначаються попарно. Наприклад для ШС клавіатури №1 можна призначити номери 99,100, а для ШС клавіатури №3 номери 127,128. 

Для того щоб приписати ШС клавіатури необхідно зайти в секцію «ШС»  підменю «Клівіатури», за допомогою кнопок [image: image74.png]


 та [image: image75.png]


 вибрати необхідну пару номерів, номера відображаються в нижньому рядку дисплею, та натиснути кнопку  [image: image76.png]


.  
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Рисунок 7.12 - Секція «Шлейфи»
7.6.3 СЕКЦІЯ «ВИХОДИ»


Рідинно-кристалічна  клавіатура має два виходи «Відкритий колектор», а групова один вихід «Відкритий колектор» та один вихід «Виносний світлодіод». Номери виходів  призначаються попарно. Наприклад для виходів клавіатури №1 можна призначити номери 7,8, а для ШС клавіатури №3 номери 23,24. 
Для того щоб приписати номери виходам клавіатури необхідно зайти в секцію «Виходи»  підменю «Клавіатури», за допомогою  клавіш [image: image78.png]


 та [image: image79.png]


 вибрати тип виходу, «відкритий колектор» або «виносний світлодіод» та натиснути клавішу [image: image80.png]


. Далі за допомого клавіш  [image: image81.png]


 та [image: image82.png]


 вибрати необхідний номер, або пару номерів у випадку виходів «Відкритий колектор», номера відображаються в нижньому рядку дисплея, та натиснути кнопку[image: image83.png]


. Для збереження налаштувань необхідно натиснути [image: image84.png]


.
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Рисунок 7.13 - Секція «Виходи»

7.6.4 СЕКЦІЯ «КОНТРОЛЬ ОХОРОНИ ШС»


Якщо необхідно, щоб на вибраній клавіатурі, здійснювалась індикація стану ШС, що знаходяться під охороною, потрібно в секції «Контроль охорони ШС» відмітити необхідні номера ШС. В такому випадку, коли ШС в «нормі» та знаходяться під охороною індикатор «Охорона»  безперервно світиться зеленим світлом, а при порушення одного із ШС, для яких встановлено контроль охорони, індикатор «Охорона» мигає червоним світлом.

Для того щоб призначити контроль охорони для ШС необхідно ввійти в секцію «Контроль охорони ШС», за допомогою клавіш [image: image86.png]


 та [image: image87.png]


, [image: image88.png]


 та [image: image89.png]


  вибрати необхідний номер ШС, номер ШС відображається в нижньому рядку дисплею та натиснути [image: image90.png]


. Для повернення до попереднього меню із збереженням налаштувань натиснути [image: image91.png]


, без збереження налаштувань  - [image: image92.png]
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Рисунок 7.14 - Секція «Контроль стану ШС»
7.6.5 СЕКЦІЯ «ЗУМЕР ВХІД/ВИХІД»


Якщо необхідне звучання зумера під час затримки на вхід/вихід, потрібно увімкнути дану функцію в секції «Зумер вхід/вихід», для чого зайти в дану секцію та натиснути  клавішу [image: image94.png]


. Для повернення до попереднього меню із збереженням налаштувань натиснути [image: image95.png]


, без збереження налаштувань  - [image: image96.png]
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Рисунок 7.15  - Секція «Зумер Вхід/Вихід»
7.7 ПІДМЕНЮ МОДУЛІ


Дане підменю призначене для приписування до БМК блоків нарощування шлейфів та виводів. До кожного ПНШВ можна підключити вісім  ШС, та МНШ , який дозволяє підключити  додатково ще вісім ШС. Всього можливо приписати до п’ятнадцяти ПНШВ, при цьому необхідно враховувати, що загальна кількість ШС БМК, ПНШВ, МНШ та клавіатур не може перевищувати 128 шт. Кожному ПНШВ призначається свій порядковий номер, від 1 до 15. Для того щоб призначити ПНШВ порядковий номер необхідно на DIP - перемикачі, що розміщений на платі ПНШВ, встановити порядковий номер у двійковому коді, при цьому логічній одиниці відповідає стан перемикача в положенні “ON”.
Таблиця 5 - Залежність номеру ПНШВ від положення DIP - перемикачів.
	Положення перемикачів
	№ БНШВ

	1
	2
	3
	4
	

	ON
	OFF
	OFF
	OFF
	1

	OFF
	ON
	OFF
	OFF
	2

	ON
	ON
	OFF
	OFF
	3

	OFF
	OFF
	ON
	OFF
	4

	ON
	OFF
	ON
	OFF
	5

	OFF
	ON
	ON
	OFF
	6

	ON
	ON
	ON
	OFF
	7

	OFF
	OFF
	OFF
	ON
	8

	ON
	OFF
	OFF
	ON
	9

	OFF
	ON
	OFF
	ON
	10

	ON
	ON
	OFF
	ON
	11

	OFF
	OFF
	ON
	ON
	12

	ON
	OFF
	ON
	ON
	13

	OFF
	ON
	ON
	ON
	14

	ON
	ON
	ON
	ON
	15


[image: image98.png]



Рисунок 7.16 - DIP – перемикачі (перемикачі 1 та 4 в положенні логічної одиниці «ON»,  перемикачі 2 та 3 в положенні логічного нуля)
Підменю «Модулі» являє список ПНШВ. Якщо ПНШВ підключений до БМК та ввімкнений, його назва буде відображатися на дисплеї. Якщо ПНШВ вимкнений на дисплеї навпроти порядкового номеру ПНШВ буде відображатися «ВІДСУТНІЙ», незалежно від наявності клавіатури. Вмикання клавіатури відбувається у секції «ВВІМКНЕННЯ».

 Порядковий номер ПНШВ, що відображається на дисплеї відповідає номеру встановленому  на DIP – перемикачі даного ПНШВ. Вибір необхідного ПНШВ здійснюється за допомогою клавіш [image: image99.png]


 та [image: image100.png]


 , вхід до меню вибраної клавіатури -  кнопкою [image: image101.png]


, вихід до попереднього меню – кнопкою[image: image102.png]


.
Підменю кожного ПНШВ включає в себе наступні секції:

7) Ввімкнення;

8) Інформація;

9) Шлейфи;

10) Виходи.

7.7.1 СЕКЦІЯ «ВВІМКНЕННЯ»


Після призначення ПНШВ порядкового номера та підключення його до БМК, ПНШВ необхідно ввімкнути. Для цього необхідно  зайти в підменю «Модулі», за допомогою клавіш [image: image103.png]


 та [image: image104.png]


 вибрати необхідний номер ПНШВ та натиснути кнопку [image: image105.png]


. Далі зайти в секцію «Ввімкнення» та натиснути  [image: image106.png]


. Для підтвердження включення ПНШВ та повернення в підменю натиснути  [image: image107.png]


. Якщо ПНШВ справний та правильно підключений в підменю «Модулі» навпроти порядкового номера ПНШВ буде написано «Модуль №ХХ», в іншому випадку буде написано «Нема зв’язку».
7.7.2 СЕКЦІЯ «ІНФОРМАЦІЯ»


В даній секцій можна переглянути версію та дату випуску програмного забезпечення ПНШВ.

7.7.3 СЕКЦІЯ «ШС»


Кожний ПНШВ має можливість підключення восьми ШС, та модуля розширення шлейфів, який дозволяє підключити додатково ще вісім ШС. Призначення номерів ШС здійснюється для восьми ШС одразу. Призначення номерів ШС ПНШВ та ШС МНШ виконується незалежно.

Номери ШС з першого по шістнадцятий автоматично призначаються для БМК і є зайнятими.
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Рисунок 7.17  - Меню вибору вісімки ШС для призначення їм номерів

Для того щоб приписати ШС  необхідно зайти в секцію «ШС»  підменю «Модулі»,  за допомогою кнопок клавіш [image: image109.png]


 та [image: image110.png]


 вибрати необхідну вісімку ШС, ШС самого ПНШВ або ШС розширювача, та натиснути кнопку [image: image111.png]


. За допомогою клавіш [image: image112.png]


 та [image: image113.png]


 вибрати необхідну вісімку номерів, номера відображаються в нижньому рядку дисплею, та натиснути кнопку  [image: image114.png]


.  
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Рисунок 7.18  - Меню призначення номерів ШС 

7.7.4 СЕКЦІЯ «ВИХОДИ»


Кожний ПНШВ має у своєму складі чотири виходи «Відкритий колектор». Для того щоб мати змогу керувати даними виходами та назначати їм режим роботи необхідно призначити їм номери. Номери виходів можуть мати значення від 1 до 128, присвоєння номерів здійснюється по чотири, тобто, одночасно для всіх виходів ПНШВ. 

Для того щоб приписати номера виходів необхідно зайти в секцію «Виходи»  підменю «Модулі», За допомогою кнопок [image: image116.png]


 та [image: image117.png]


, [image: image118.png]


 та [image: image119.png]


  вибрати необхідну четвірку номерів, номера відображаються в нижньому рядку дисплею, та натиснути кнопку  [image: image120.png]


.  Для повернення до попереднього меню із збереженням налаштувань натиснути [image: image121.png]


, без збереження налаштувань  - [image: image122.png]
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Рисунок 7.19 - Меню призначення номерів виходам ПНШВ 

7.8 ПІДМЕНЮ КОМУНІКАТОРИ


Підменю «Комунікатори» призначене для підключення та налаштування, модулів підключення до мережі Ethernet, мережі GSM та до занятої лінії (надалі - комунікатори), що призначенні для обміну повідомленнями з ПЦС.  

Увага!!! Підключення комунікаторів до плати БМК здійснювати тільки при знятій напрузі живлення з ППК «Оріон 8.128»

7.8.1 СЕКЦІЯ «ВВІМКНЕННЯ»


Після підключення комунікатора необхідно його ввімкнути в секції «Ввімкнення» меню «Комунікатор 1» або «Комунікатор 2», в залежності від того який комунікатор необхідно ввімкнути. Для цього потрібно ввійти в підменю «Комунікатори», за допомогою клавіш [image: image124.png]


 та [image: image125.png]


  вибрати необхідний комунікатор та натиснути клавішу [image: image126.png]


. Далі ввійти в секцію «Ввімкнення» та натиснути клавішу  [image: image127.png]


. Для повернення до попереднього меню із збереженням налаштувань натиснути [image: image128.png]


, без збереження налаштувань  - [image: image129.png]


.


 Після цього, якщо комунікатор підключено  правильно, то в підменю  «Комунікатори» поряд  з номером необхідного комунікатора буде напис «Комунікатор 1» або «Комунікатор 2», якщо комунікатор підключено не правильно, або є порушення обміну з  БМК, то поряд номером комунікатора буде напис «НЕМАЄ ЗВ’ЯЗКУ».
7.8.2 СЕКЦІЯ «ПРИОРІТЕТ»



В даній секції комунікатор встановлюється як основний, тобто такий через який в першу чергу буде здійснюватися обмін повідомленнями з ПЦС. 


Для того щоб призначити комунікатор основним необхідно зайти в секцію «Приорітет» та натиснути клавішу [image: image130.png]


. Для повернення до попереднього меню із збереженням налаштувань натиснути [image: image131.png]


, без збереження налаштувань  - [image: image132.png]


.
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Рисунок 7.20 - Секція «Приорітет» 

7.8.3  СЕКЦІЯ «ІНФОРМАЦІЯ»


В даній секцій можна переглянути версію та дату випуску програмного забезпечення комунікатора. 

7.8.3 СЕКЦІЯ «НАЛАШТУВАННЯ»


Кожний комунікатор має свій власний список налаштувань. Введення кожного параметру налаштувань здійснюється по наступному алгоритму:

1) За допомогою клавіш [image: image134.png]


 та [image: image135.png]


  виберіть параметр налаштувань який необхідно задати, або змінити та натисніть клавішу [image: image136.png]


.

2) Введіть потрібне значення параметру.

3) Натисніть клавішу [image: image137.png]



4) Для повернення до попереднього меню із збереженням налаштувань натиснути [image: image138.png]


, без збереження налаштувань  - [image: image139.png]


.
7.8.3.1 НАЛАШТУВАННЯ МПМЕ


Для налаштування модуля підключення до мережі Ethernet необхідно ввести наступні параметри:
1)  Протокол DHCP – встановлення даного режиму роботу передбачає автоматичне призначення IP – адреси. Даний режим необхідно використовувати якщо прилад працює із динамічним IP – адресом.*
2) IP - адреса ПЦС1 – адреса першого ПЦС на який будуть відсилатися повідомлення від ППК, записується у формі чотирьох десяткових чисел (від 0 до 255) розділених крапками (наприклад 065.102.001.007) визначається провайдером мережі Інтернет.
3) IP - адреса ПЦС2 – адреса другого ПЦС на який будуть відсилатися повідомлення від ППК, записується у формі чотирьох десяткових чисел (від 0 до 255) розділених крапками (наприклад 193.164.016.210) визначається провайдером мережі Інтернет.
4) IP – адреса комунікатора  - адреса МПМЕ підключеного до приладу. Записується у формі чотирьох десяткових чисел (від 0 до 255) розділених крапками (наприклад 010.000.000.051).
5) Маска під мережі -  двійкове число, яке містить одиниці у тих розрядах, які відносяться до розширеного мережевого префікса. Маска підмережі дозволяє поділити ІР-адресу на дві частини: номер підмережі та номер пристрою у цій під мережі(наприклад 255.255.255.000).

6) IP - адреса шлюзу  – вводиться якщо зв'язок з  ПЦС відбувається не напряму (наприклад з використанням роутера). Записується у формі чотирьох десяткових чисел (від 0 до 255) розділених крапками (наприклад 193.205.164.135). У випадку якщо зв'язок відбувається напряму, даний параметр не має значення.

7) Порт 1 – являє собою п’ятирозрядне десяткове число, що використовується для налаштування зв’язку  з першим ПЦС, має співпадати з налаштуваннями порту на  ПЦС. 

8) Порт 2 – являє собою п’ятирозрядне десяткове число, використовується для налаштування зв’язку  з другим ПЦС, має співпадати з налаштуваннями порту на  ПЦС.

9) Приорітет IP – визначає яка з IP – адрес буде в якості основної при використанні двох  IP – адрес, або встановлює роботу тільки по одній із IP – адрес. 
10) MAC-адреса комунікатора – унікальна адреса комунікатора яка дозволяє адресувати окремий МПМЕ в мережі Ethernet. Дана адреса повинна бути унікальною (не повторюватись) в під мережі до якої підключений МПМЕ. Записується у формі шести дворозрядних шістнадцяткових  чисел (від 00 до FF) розділених двокрапкою (наприклад 00:3A:B5:FD:72:9C).
11) Період тесту Ethernet – інтервал  передачі тестових повідомлень, встановлюється в секундах, в діапазоні від 05 до 99 секунд.
12) Серійний номер  - серійний номер використовується для ідентифікації приладу на ПЦС при роботі по протоколу «Мост», та являє собою чотиризначне десяткове число(наприклад 1234).

13) Прихований номер  - призначений  для забезпечення криптозахисту протоколу «Мост», являє собою чотиризначне десяткове число (наприклад 0156)
14)  Стан зв’язку з ПЦС – в секції відображається наявність, або відсутність зв’язку з ПЦС. Якщо зв'язок з ПЦС встановлений то на дисплеї буде відображатися повідомлення «Є зв'язок з ПЦС», якщо зв'язок з ПЦС відсутній на дисплеї буде відображатися повідомлення «Немає зв’язку з ПЦС».*
* дані секції відсутні  в МПМЕ версії 1.01.
7.8.3.2 НАЛАШТУВАННЯ МПМG

Для налаштування модуля підключення до мережі GSM необхідно ввести наступні параметри:

1) IP - адреса ПЦС1 – адреса першого ПЦС на який будуть відсилатися повідомлення від ППК, записується у формі чотирьох десяткових чисел (від 0 до 255) розділених крапками (наприклад 065.102.001.007) визначається провайдером мережі Інтернет.
2) IP - адреса ПЦС2 – адреса другого ПЦС на який будуть відсилатися повідомлення від ППК, записується у формі чотирьох десяткових чисел (від 0 до 255) розділених крапками (наприклад 193.164.016.210) визначається провайдером мережі Інтернет.
3) Порт 1 – являє собою п’ятирозрядне десяткове число, що використовується для налаштування зв’язку  з першим ПЦС, має співпадати з налаштуваннями порту на  ПЦС. 

4) Порт 2 – являє собою п’ятирозрядне десяткове число, використовується для налаштування зв’язку  з другим ПЦС, має співпадати з налаштуваннями порту на  ПЦС.

5) Телефонний номер 1 – перший телефонний номер на який відсилаються сповіщення на ПЦС.

6) Телефонний номер 2 – другий телефонний номер на який відсилаються сповіщення на ПЦС.
7) Номер прокидання – телефонний номер дзвінок з якого на прилад переводить його з каналу CSD в канал GPRS.
7) Номер  безоплатної перевірки зв’язку - номер виконує функцію безоплатної перевірки зв'язку ПЦС-ППК.

8) Номер  платної перевірки зв’язку - номер виконує функцію платної перевірки зв'язку ПЦС-ППК.

9) Точка доступу SIM1    - DNS - ім'я точки доступу для першої SIM-Карти, надається оператором мобільного зв'язку, наприклад www.kyivstar.net
10) Точка доступу SIM2    - DNS - ім'я точки доступу для другої SIM-Карти, надається оператором мобільного зв'язку, наприклад www.umc.ua 
11) Приорітет SIM – карт – визначає яка із SIM – карт буде основною.

- Якщо необхідно призначити першу SIM – карту в якості основної  встановити в секції «Приорітет  SIM – карт» перший маркер.

- Якщо необхідно призначити другу SIM – карту в якості основної  встановити в секції «Приорітет  SIM – карт» другий маркер.

12) Канали зв’язку SIM1 - дозволяє вибрати один з каналів роботи першої SIM - карти: 

 - «Основний GPRS» - встановіть біля даного налаштування маркер, якщо в  якості основного каналу для першої SIM - карти використовується канал GPRS;

 - «Основний CSD» - встановіть біля даного налаштування маркер, якщо  в якості основного каналу для першої SIM - карти використовується канал  CSD;
 -  «Тільки GPRS» - встановіть біля даного налаштування маркер, якщо прилад працює тільки в каналі GPRS;

 -  «Тільки CSD» - встановіть біля даного налаштування маркер, якщо прилад працює тільки в каналі CSD;

 - «SIM відключена» - встановіть біля даного налаштування маркер, якщо перша SIM – карта не використовується.

13) Канали зв’язку SIM2 - дозволяє вибрати один з каналів роботи другої SIM - карти: 

 - «Основний GPRS» - встановіть біля даного налаштування маркер, якщо в  якості основного каналу для другої SIM - карти використовується канал GPRS;

 - «Основний CSD» - встановіть біля даного налаштування маркер, якщо  в якості основного каналу для другої SIM - карти використовується канал  CSD;
 -  «Тільки GPRS» - встановіть біля даного налаштування маркер, якщо прилад працює тільки в каналі GPRS;

 -  «Тільки CSD» - встановіть біля даного налаштування маркер, якщо прилад працює тільки в каналі CSD;

 - «SIM відключена» - встановіть біля даного налаштування маркер, якщо друга SIM – карта не використовується.

14) Приорітет IP SIM1:

 - «Основний IP1»  - встановіть біля даного налаштування маркер, якщо для першої SIM-карти, в якості основної  використовується перша   IP – адреса; 
- «Основний IP2»  - встановіть біля даного налаштування маркер, якщо для першої SIM-карти, в якості основної  використовується друга   IP – адреса;

- «Тільки IP1»  - встановіть біля даного налаштування маркер, якщо для першої SIM-карти, використовується тільки  перша IP – адреса;
- «Тільки IP2»  - встановіть біля даного налаштування маркер, якщо для першої SIM-карти,  використовується тільки  друга IP – адреса;
15) Приорітет IP SIM2:

 - «Основний IP1»  - встановіть біля даного налаштування маркер, якщо для другої SIM-карти, в якості основної  використовується перша   IP – адреса; 
- «Основний IP2»  - встановіть біля даного налаштування маркер, якщо для другої SIM-карти, в якості основної  використовується друга   IP – адреса;

- «Тільки IP1»  - встановіть біля даного налаштування маркер, якщо для другої SIM-карти, використовується тільки  перша IP – адреса;
- «Тільки IP2»  - встановіть біля даного налаштування маркер, якщо для другої SIM-карти,  використовується тільки  друга IP – адреса;

16) Приорітет тел. SIM1:

 - «Основний тел.1» - встановіть біля даного налаштування маркер, якщо в якості основного телефонного номеру для першої SIM-карти використовується телефонний номер1;
- «Основний тел.2» - встановіть біля даного налаштування маркер, якщо в якості основного телефонного номеру для першої SIM-карти використовується телефонний номер2;

- «Тільки тел.1» - встановіть біля даного налаштування маркер, якщо для першої SIM-карти використовується тільки телефонний номер1;

- «Тільки тел.2» - встановіть біля даного налаштування маркер, якщо для першої SIM-карти використовується тільки телефонний номер2.

17) Приорітет тел. SIM2:

 - «Основний тел.1» - встановіть біля даного налаштування маркер, якщо в якості основного телефонного номеру для другої SIM-карти використовується телефонний номер1;
- «Основний тел.2» - встановіть біля даного налаштування маркер, якщо в якості основного телефонного номеру для другоїSIM-карти використовується телефонний номер2;

- «Тільки тел.1» - встановіть біля даного налаштування маркер, якщо для другої SIM-карти використовується тільки телефонний номер1;

- «Тільки тел.2» - встановіть біля даного налаштування маркер, якщо для другої SIM-карти використовується тільки телефонний номер2.

18) Період тесту GPRS – інтервал передачі тестових повідомлень по каналу GPRS встановлюється в секундах, в діапазоні від 05 до 99 секунд.
19) Рівень сигналу.

20) Серійний номер  - серійний номер використовується для ідентифікації приладу на ПЦС при роботі по протоколу «Мост», та являє собою чотиризначне десяткове число(наприклад 1234).
21) Прихований номер  - призначений  для забезпечення криптозахисту протоколу «Мост», являє собою чотиризначне десяткове число (наприклад 0156).
Починаючи з версії комунікатора 4.01 є можлива заміна IP – адресів, портів та телефонних номерів комунікатора дистанційно за допомогою ПЗ "МОСТ"
7.8.3.3 НАЛАШТУВАННЯ МПЗЛ

1) Прихований номер  - призначений  для забезпечення криптозахисту протоколу «Мост», являє собою чотиризначне десяткове число (наприклад 0156).

7.9 ПІДМЕНЮ «СПЕЦПАРАМЕТРИ»


7.9.1 СЕКЦІЯ «ІНДИКАЦІЯ ПЕРШОГО РІВНЯ»


Якщо необхідно ввімкнути/вимкнути світлодіодну індикацію першого рівня, встановіть/зніміть маркер «ВКЛ/ВИКЛ». За замовчуванням дана функція ввімкнена.  

7.9.2 СЕКЦІЯ «ЗАТРИМКА ПО ТМ»


Якщо необхідно щоб при прикладанні ключа Touch Memory ішов відлік часу затримки на вхід/вихід, то необхідно встановити маркер в даній секції
7.9.3 СЕКЦІЯ «ЗАЛЕЖНІ ШС»



Взаємно-залежні ШС використовуються в тих випадках коли один ШС знаходиться в декількох групах і його постановка під охорону відбувалась при постановці останньої групи в яку він включений.

Для того щоб ШС які знаходяться в декількох групах оброблялись як взаємно-залежні необхідно встановити маркер в даній секції.
7.9.3 СЕКЦІЯ «СИНХРОНІЗАЦІЯ ЧАСУ С ПЦС»


Для того щоб час що відображається на дисплеї рідинно-кристалічної клавіатури відповідав часу встановленому на ПЦС, то необхідно встановити маркер в даній секції.

7.9.4 СЕКЦІЯ «КОНТРОЛЬ ЗОВНІШНЬОГО ЖИВЛЕННЯ»


Якщо прилад живиться від зовнішнього джерела живлення, то для контролю його стану встановити маркер в даній секції
8 ПІДМЕНЮ «ЧАСОВІ ПАРАМЕРТИ»


Підменю «Часові параметри» призначене для введення системного часу, часу звучання сирени, та часу пам'яті тривог.

8.1 СЕКЦІЯ «СИСТЕМНИЙ ЧАС»

Системний час призначений для реєстрації часу в журналі подій, та відображення часу на дисплеї КЛ-LCD.  Секція «Системний час» складається із підсекцій:

· Години;

· Хвилини;

· Дата;

· Місяць;

· Рік.

Кожна підсекція призначена для введення відповідного часового параметру. Для введення необхідного часового параметру потрібно  за допомогою клавіш [image: image140.png]


 та [image: image141.png]


 вибрати часовий параметр який необхідно задати або змінити та натиснути клавішу [image: image142.png]


. У меню що з’явиться ввести значення часового параметру  та натиснути [image: image143.png]


.
8.2 СЕКЦІЯ «ЧАС ЗВУЧАННЯ СИРЕНИ»

В даній секції програмується час протягом якого триває звучання сирени при виникненні тривоги. Для введення необхідного часового параметру потрібно  за допомогою клавіш [image: image144.png]


 та [image: image145.png]


 вибрати часовий параметр який необхідно задати або змінити та натиснути клавішу [image: image146.png]


. У меню що з’явиться ввести значення часового параметру  та натиснути [image: image147.png]


.

8.3 СЕКЦІЯ «ЧАС ПАМ'ЯТІ ТРИВОГ»

Даний параметр відноситься до ШС «З обмеженим часом пам'яті тривог»  та визначає час протягом якого повторне порушення даного типу ШС призведе до ввімкнення світлових та звукових сповіщувачів. 

8.4 СЕКЦІЯ «ЧАС ЗМІНИ КАНАЛУ»

Даний часовий параметр визначає через який час прилад буде переключатись з каналу на канал при втраті зв’язку з ПЦН. 
9 РЕЖИМ АДМИНИСТРАТОРА


По заводським налаштування код Адміністратора 1903

Адміністратор приладу має можливість призначати користувачів, встановлювати їхні права та коди доступу, здійснювати перегляд журналу подій, та керувати доступом до 

3-го рівня.


Меню «Адміністратор» складається із наступних підменю:

1) Користувачі;

2) Поточні тривоги;

3) Поточні несправності;

4) Перегляд журналу;

5) Дозвіл 3-го рівня.

9.1 ПІДМЕНЮ «КОРИСТУВАЧІ»

Вхід до підменю «Користувачі» відкриває список користувачів.  З даного підменю за допомогою клавіш [image: image148.png]


 та [image: image149.png]


  можна вибрати користувача,  якого необхідно призначити або для якого необхідно змінити налаштування. Підменю кожного користувача складається із наступних секцій:

1) Вид доступу;
2) Повноваження;
3) Дозволи;
4) Код доступу.
 9.1.2 СЕКЦІЯ «ВИД ДОСТУПУ»


В секції «Вид доступу» визначається яким способом буде здійснюватися постановка ШС під охорону чи керування виходами. Передбачено два види доступу:

1)Вхід в другий рівень;

2)Однократна дія.
Вид доступу «Вхід в другий рівень» передбачає, що при введенні користувачем коду доступу здійснюється вхід в другий рівень з якого користувач може здійснювати наступні операції:

1) Постановку з затримкою;

2) Постановку без затримки;

3) Зняття з охорони;

4) Керування  виходами;

5) Перегляд поточних тривог;

6) Перегляд поточних несправностей;

Вид доступу «Однократна дія» передбачає, що після введення коду доступу ШС, якими керує користувач, ставляться/знімаються під/з охорону(и), або починається відлік часу затримки на вихід/вхід (за наявності ШС «Вхідні двері»).

Для встановлення виду доступу потрібно зайти в секцію «Вид доступу», за допомогою клавіш [image: image150.png]


 та [image: image151.png]


  вибрати необхідний вид доступу (маркер біля вибраного виду доступу  починає мигати) та натиснути клавішу [image: image152.png]


. Для повернення до попереднього меню із збереженням налаштувань натиснути [image: image153.png]


, без збереження налаштувань  - [image: image154.png]


.

9.1.3 СЕКЦІЯ «ПОВНОВАЖЕННЯ»


Користувач приладу може мати види повноважень:

1) Постановка – користувачеві надається право тільки постановки ШС під охорону.

2) Постановка/Зняття – користувачеві надається право як ставити ШС під охорону так і знімати з охорони.

3) Керування виходами – користувачеві надається право керувати виходами «Відкритий колектор» та реле.

Якщо користувачеві призначений вид доступу «Вхід в другий рівень», то можна встановити декілька видів повноважень, наприклад постановка/зняття і керування виходами(маркер біля назви повноваження в такому випадку буде мати вигляд прямокутника). Якщо користувачеві призначено вид доступу «Однократна дія» то можна встановити тільки один вид повноважень.

9.1.4 СЕКЦІЯ «ДОЗВОЛИ»



В даній секції встановлюється за допомогою чого (клавіатур, ключів Touch Memory) користувач буде керувати групою ШС або виходами, та якими саме групами ШС або виходами він буде керувати. Секція «Дозволи» складається з чотирьох підсекцій:

1) Клавіатури;

2) Модулі;

3) Групи;

4) Виходи. 

9.1.4.1  ПІДСЕКЦІЯ «КЛАВІАТУРИ»


Щоб призначити користувачеві клавіатуру з якої він буде здійснювати керування, то необхідно ввійти в підсекцію «Клавіатури», за допомогою клавіш [image: image155.png]


 та [image: image156.png]


 вибрати необхідний номер клавіатури, номер вибраної клавіатури відображається в нижньому рядку дисплея та натиснути клавішу [image: image157.png]


. Для повернення до попереднього меню із збереженням налаштувань натиснути [image: image158.png]


, без збереження налаштувань  - [image: image159.png]


.

9.1.4.2 ПІДСЕКЦІЯ «МОДУЛІ»


Якщо потрібно здійснювати керування за допомогою ключів Touch Memory, то необхідно ввійти в секцію «Модулі»  та за допомогою клавіш [image: image160.png]


 [image: image161.png]


 вибрати необхідний номер модуля до якого буде підключений зчитувач Touch Memory та натиснути клавішу [image: image162.png]


. Для повернення до попереднього меню із збереженням налаштувань натиснути [image: image163.png]


, без збереження налаштувань  - [image: image164.png]


. 

9.1.4.3 ПІДСЕКЦІЯ «ГРУПИ»


В підсекції «Групи» визначається якими групами буде керувати користувач. Для цього необхідно увійти в підсекцію «Групи»  та за допомогою клавіш [image: image165.png]


 [image: image166.png]


  [image: image167.png]


 та [image: image168.png]


 вибрати необхідну групу, номер вибраної групи відображається в нижньому рядку дисплея, та натиснути клавішу [image: image169.png]


. Для повернення до попереднього меню із збереженням налаштувань натиснути [image: image170.png]


, без збереження налаштувань  - [image: image171.png]


.

9.1.4.4 ПІДСЕКЦІЯ «ВИХОДИ»


В підсекції «Виходи» визначається якими виходами буде керувати користувач.

Для цього необхідно увійти в підсекцію «Виходи»  та за допомогою клавіш [image: image172.png]


 [image: image173.png]


  [image: image174.png]


 та [image: image175.png]


 вибрати необхідний вихід, номер вибраної виходу відображається в нижньому рядку дисплея, та натиснути клавішу [image: image176.png]


. Для повернення до попереднього меню із збереженням налаштувань натиснути [image: image177.png]


, без збереження налаштувань  - [image: image178.png]


.
Для того щоб мати змогу керувати виходами необхідно в секції «Режим роботи» підменю «Виходи» для обраних виходів призначити режим роботи «Керування».

9.1.4.5 ПІДСЕКЦІЯ «КОД ДОСТУПУ»


В даній підсекції для користувача призначається код доступу. Код доступу може бути довжиною від одного до п’яти цифр. Для того щоб призначити код доступу користувачеві необхідно увійти в підсекцію «Код доступу» та ввести від однієї до п’яти цифр та натиснути [image: image179.png]


. Якщо код доступу прийнято пролунає три коротких сигнали, в протилежному випадку - один довгий (якщо введений код не приймається, спробуйте ввести інший  код доступу). Якщо необхідно приписати ключ Touch Memory замість введення коду прикласти ключ до зчитувача.

Приписка і зміна ключів Touch Memory можлива тільки з зчитувача, що підключений до ППК «Оріон 8.128»
9.2 ПІДМЕНЮ «ЖУРНАЛ»

В даному підменю можна переглянути список подій, а саме:

-  час події;
- тип події (постановка/зняття ШС, тривога несправність і т.п.)

- вузол з якого надійшла подія (наприклад номер модуля або ШС)
- користувач який виконав певну дію (наприклад постановка/зняття, відміна несправностей). 
Загальний об’єм журналу складає 256 подій, після заповнення журналу іде циклічний перезапис подій.

9.3 ПІДМЕНЮ «ДОЗВІЛ 3-ГО РІВНЯ»

В підменю «дозвіл 3-го рівня» визначається з яких клавіатур можна здійснити вхід в третій рівень для зміни налаштувань приладу. Для того щоб дозволити вхід в третій рівень з певної клавіатури потрібно ввійти в підменю «Дозвіл 3-го рівня» та за допомогою клавіш [image: image180.png]


  [image: image181.png]


 обрати необхідну клавіатуру, номер обраної клавіатури відображається в нижньому рядку дисплея, після чого натиснути клавішу [image: image182.png]


.

 10 ДРУГИЙ РІВЕНЬ ДОСТУПУ


Якщо користувачеві було призначено вид доступу «Вхід в другий рівень», то після введення коду доступу відкривається меню другого рівня доступу. Меню другого рівня доступу включає в себе:

1) Постановка з затримкою;

2) Постановка без затримки;

3) Зняття з охорони;

4) Керування  виходами;

5) Перегляд поточних тривог;

6) Перегляд поточних несправностей;

10.1 СЕКЦІЯ «ПОСТАНОВКА З ЗАТРИМКОЮ»


Якщо необхідно поставити під охорону групу ШС з відліком часу затримки (за умови що в групі присутні ШС з затримкою), то для цього потрібну ввійти в секцію «Постановка з затримкою»; за допомогою клавіш [image: image183.png]


 [image: image184.png]


 вибрати необхідну групу та відмітити її натиснувши клавішу [image: image185.png]


. Вибравши необхідні групи для постановки з затримкою натиснути клавішу [image: image186.png]


, після чого прилад почне відлік затримки на вихід, а на дисплеї з’явиться повідомлення «ІНІЦІЙОВАНА ПОСТАНОВКА». По закінчені часу затримки, при умові, що всі ШС груп зібрані і немає несправностей ШС стануть під охорону, на пульт ПЦС буде передано повідомлення про постановку ШС. Якщо всі групи ШС, якими може керувати користувач, уже знаходяться під охороною, на дисплеї з’явиться повідомлення «НЕМАЄ ЗНЯТИХ ГРУП ДЛЯ ПОСТАНОВКИ»

10.3  СЕКЦІЯ «ПОСТАНОВКА БЕЗ ЗАТРИМКИ»


Якщо потрібно виконати постановку ШС без затримки на вихід, необхідно ввійти в секцію «Постановка без затримки» »; за допомогою клавіш [image: image187.png]


 [image: image188.png]


 вибрати необхідну групу та відмітити її натиснувши клавішу [image: image189.png]


. Вибравши необхідні групи для постановки натиснути клавішу [image: image190.png]


, на дисплеї з’явиться повідомлення «ІНІЦІЙОВАНА ПОСТАНОВКА». Якщо  всі ШС груп зібрані і немає несправностей ШС стануть під охорону, на пульт ПЦС буде передано повідомлення про постановку ШС.  Якщо всі групи ШС вже знаходяться під охороною, на дисплеї з’явиться повідомлення «НЕМАЄ ЗНЯТИХ ГРУП ДЛЯ ПОСТАНОВКИ».

10.4 СЕКЦІЯ «ЗНЯТТЯ З ОХОРОНИ»


Для зняття ШС з охорони необхідно ввійти в секцію «Зняття з охорони» »; за допомогою клавіш [image: image191.png]


 [image: image192.png]


 вибрати необхідну групу та відмітити її натиснувши клавішу  [image: image193.png]


 . Вибравши необхідні групи натиснути клавішу [image: image194.png]


, на дисплеї з’явиться повідомлення «ЗЯНТО З ОХОРОНИ». Якщо немає груп для зняття з охорони на дисплеї з’явиться повідомлення «НЕМАЄ ГРУП ПІД ОХОРОНОЮ ДЛЯ ЗНЯТТЯ».

10.5 СЕКЦІЯ «КЕРУВАННЯ ВИХОДАМИ»


Для того щоб перевести вихід «Відкритий колектор» (реле) у відкритий/закритий стан (подати/зняти напругу з обмотки реле), потрібно ввійти в секцію «керування виходами», за допомогою клавіш [image: image195.png]


 [image: image196.png]


  [image: image197.png]


  та [image: image198.png]


 вибрати необхідний вихід, та встановити/зняти маркер натиснувши клавішу [image: image199.png]


.   Для повернення до попереднього меню із збереженням налаштувань натиснути [image: image200.png]


, без збереження налаштувань  - [image: image201.png]


.
10.6 СЕКЦІЯ «ПОТОЧНІ ТРИВОГИ»


Здійснивши вхід в секцію «Поточні тривоги» на дисплеї клавіатури з’являється список поточних тривог.

10.7 СЕКЦІЯ «ПОТОЧНІ НЕСПРАВНОСТІ»


Здійснивши вхід в секцію «Поточні несправності» на дисплеї клавіатури з’являється список поточних несправностей. Якщо натиснути клавішу [image: image202.png]


 всі поточні несправності будуть відключенні, на клавіатурі засвітиться світлодіод «Вимкнення»
Додаток А Схеми підключення

	
[image: image203]
	Рисунок А0 – Загальна структурна схема ППК «Оріон 8.128»


	
[image: image204]
	Рисунок А.1 - Схема електрична підключення ППК Оріон 8.128



	
[image: image205]
	Рисунок А2 – Схема електрична підключення ПНШВ
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	Рисунок А3 – Схема підключення LCD - клавіатури
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	Рисунок А3 – Схема підключення групової клавіатури


Додаток Б  Структура третього рівня
	
[image: image208]
	Рисунок Б1 – Структура третього рівня


Додаток В                                                                           Схеми підключення ПНШВ і клавіатур до БМК

[image: image209]
Рисунок В1 - Схема підключення ПНШВ до БМК (Rк – резистори 0.5Вт, 180 Ом. Сполучення контактів А1 до А1, В1 до В1, ОБЩ до ОБЩ)
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Рисунок В2 - Схема підключення клавіатур до БМК (Rк – резистори 0.5Вт, 180 Ом , (Сполучення контактів А до А, В до В, ОБЩ до ОБЩ, також на клавіатуру необхідно подати живлення від базового блоку або зовнішнього джерела живлення)
Додаток Г
Таблиця заводський налаштувань

	Групи
	
	

	Група №1
	ШС1-8
	

	ШС «Вх. Двері»
	ШС1
	

	ШС «Коридор»
	ШС2
	

	ШС «Тривожна кнопка»
	-
	

	ШС «Цілодобові»
	-
	

	ШС «З обм. пам’яттю»
	-
	

	Затримка на вихід
	10с
	

	Затримка на вхід
	20с
	

	Затримка на вхід СИРЕНИ
	30с
	

	Групи 2-128
	-
	

	Виходи
	
	

	Вихід 1
	Стан ШС(ШС1-8)
	реле

	Вихід 2
	Керування
	реле

	Вихід 3
	Підтвердження(ЩС1-8)
	ВК

	Вихід 4
	Керування
	ВК

	Вихід 5
	Керування
	ВК

	Вихід 6
	Керування
	ВК

	Вихід 7 
	Підтвердження(ЩС1-8)
	Світлодіод ПОДТ

	Вихід 8
	Керування
	Світлодіод ПОДТ

	Вихід 9-128
	-
	

	Клавіатури
	
	

	Клавіатура №1
	Контроль ШС 1-8, Зумер на вхід/вихід
	

	Клавіатура №2-15
	-
	

	Модулі
	-
	

	Комунікатори
	-
	

	Спец. параметри
	
	

	Індикація 1-рівня
	Ввімкнено
	

	Затримка по ТМ
	Вимкнено
	

	Залежні групи
	Вимкнено
	

	Синхронізація часу 
	Ввімкнено
	

	Контроль зовн. живлення
	Вимкнено
	

	Версія ПЗ ППК
	2
	

	Часові параметри
	
	

	Системний час
	
	

	Години
	10
	

	Хвилини
	17
	

	Дата
	25
	

	Місяць
	12
	

	Рік
	11
	

	Час звучання сирени
	10с
	

	Час пам'яті тривог
	10с
	

	Час зміни каналу
	4с
	

	Користувачі
	
	

	       Користувач №1
	
	

	           Вид доступу
	Вхід до другого рівня
	

	           Повноваження
	Постановка/ зняття, керування виходами
	

	          Дозвіл
	
	

	          Клавіатури
	№1
	

	          Модулі
	-
	

	          Групи
	№1
	

	          Виходи
	№№1-8
	

	          Код Доступу
	«1»
	

	Код Адміністратора 
	1903
	

	Код Інсталятора
	1604
	


Додаток Д

Можливі схеми роботи ППК «Оріон 8.128» по каналу Ethernet
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 	Доступ до ШС які не знаходяться у складі групи, або ШС які вже призначені як інший тип ШС, окрім ШС «З обмеженим часом пам'яті тривоги», а також до ШС які знаходяться в даній групі але були вже призначені як ШС «Вхідні двері в складі іншої групи» заблоковано. Такі ШС відображаються на дисплеї у вигляді крапок.
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